SI-SATI

G R OUP

Rubber and plastic products

EUROSHEET®

L/SW raschiatore sandwich

nero/rosso/nero

‘ PROPRIETA'

‘ COLORE:

‘ PESO SPECIFICO:

‘ DUREZZA:

‘ CARICO DI ROTTURA

SPECIFICHE TECNICHE ‘

‘ NORMATIVA ‘VALORE @ IMPIEGO
‘ ; ; . ,
‘ NERO ROSSO ‘ Rosc?h@ore in gomn.wo'pullsa nastro. E
! costituito da tre strati di gomma. La
‘ 130 er/em3 120 er/cm3 copertura e il sottostrato sono composti

‘ ASTM D2240 ‘ 75 Shore

: ‘ ASTM D412 ‘ 80 Ka/cm?2 100 Ke/cm?2
|
|

48 Shore A +5 ‘ da gomma antiabrasiva nera piu dura,
mentre il nucleo centrale € composto da
‘ gomma para di colore rosso piu morbida.

‘ALLUNGAMENTO: ASTM D412 ‘ 300% | 400 % Questa particolare struttura conferisce al
‘ PERDITA DI DIN 53516 ‘ 150 mm3 120 mm3 prodotto un’ottima durata ed
omogeneitd di pulizia.
SPESSORE STOCK ALTEZZA LUNGHEZZA
mm. mt mt SUPERFICIE: Liscia/Liscia
10 \ pronta 1.4 \ 10
15 . oronta 1.4 \ 5 () )
20 \ pronta 1.4 \ 5) TEMPERATURA
25 ‘ pronta 1.4 ‘ 5 -25°C / +80°C  -13°F / +176°F
30 .~ pronta 1.4 \ 5
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