& SATIHOSE BOILER LDPE FDA
LR/LB

¥ @ ¢ Poco sensibile all'effetto “clicfi”

e “stress cracfiing”.
Low sensible to the “clicfi”
and “stress cracfiing” effect.

¢ Totalmente riciclabile.
Totally recyclable.

¢ Ottima flessibilita.
Very good flexibility.

/o, IMPIEGO
APPLICATIONS
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Tubo in LDPE per uso alimentare, idoneo al passaggio

di acqua sia calda che fredda. prodotto secondo normativa FDa
title 21 parts 170 to 199 item 177.2600 Conforme DM 174,

CE 1935/2004 e UE 10/2011.

LDPE type PE hose for food use, suitable for the passage

of both hot and cold water. produced according to FDa-title 21
parts 170 to 199 item 177.2600 and DM 174, CE 1935/2004
and EU 10/2011.

STRUTTUrA GRGNONCRONONGNS
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(A ] In polietilene a bassa densita conforme 1 15 75 30 ) ) 250 50
Materiale Material al passaggio di liquidi alimentari.

Colore rosso o blu.

Low-density PE polyethylene for liquids
foodstuffs.

In red and blue colour.

NORME NORMS:

1SO 1307

MaRCaTURa MaRKING:

BOILER LDPE (@ INT)%IMADE IN ITALY -20°C / +60°C
CONFEZIONaMENTO BOx: -4°F / +140°F

IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE

DICHIaRaZIONE DI CONFORMITA DISPONIBILE
DECLaRaTION OF COMPLIaNCE IS aVaIlLaBLE

TUBI INDUSTRIALI PER USO NAVALE ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO

SATIGROUP MARINE INDUSTRIAL HOSES
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