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IMPIEGO 

APPLICATIONS 

STRUTTURA 

BODY 

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE 

RECOMMENDED CLAMP/COLLAR 

POMPE ACQUA / 20 
 
 
 

 
 

 
• Appiattibile. 

Flattenable. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente 

utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua 
nei prosciugamenti di falda. 
Può essere appiattito e avvolto su aspi. 

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to 

submersible pumps or to conveying water in groundwater. 
It could be flattened or wrapped. 

 

 

 

 
Sottostrato Tube Natural and synthetic black rubber. 

 
 Inserti Reinforcement High tensile synthetic textile.  

Liscia in gomma SBR/EPDM di colore 

Copertura Cover nero, resistente all’abrasione e agli 
agenti atmosferici. 

 Weather resistant synthetic rubber.  

Liscia ad impressione tela. 
Superficie Surface Smooth with fabric impression. 

 
 

 

 
 

 

 

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214) 

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 225) 
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PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE 
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25 36 20 60 - 714 - 40 

30 40 20 60 - 747 - 40 

32 42 20 60 - 782 - 40 

40 50 20 60 - 945 - 40 

42 52 20 60 - 998 - 40 

45 55 20 60 - 1053 - 40 

48 58 20 60 - 1080 - 40 

50 60 20 60 - 1100 - 40 

60 69 20 60 - 1274 - 40 

70 79 20 60 - 1650 - 40 

75 84 20 60 - 1717 - 40 

80 90 20 60 - 1796 - 20 

90 102 20 60 - 2444 - 20-40 

102 113 20 60 - 2538 - 20-40 

120 131 20 60 - 2930 - 20 

153 164 20 60 - 3672 - 20 
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